Van Kerckhoven
AFSLUITINGEN - POORTEN

Vogelroedestraat 27, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/24 15 45

Mail: info@van-kerckhoven.be

Toonpark = altijd open




Tennisdraad

Deze draad is een optie die heel veel genomen wordt wegens de vele hoogtes
en mogelijkheden die hierbij gemaakt kunnen worden.

De draad is beschikbaar in volgende maten:
- 1.00mH -1.80mH Draaddikte: 3.1mm dik
- 1.25mH - 2.00mH Maasgrootte: ruitvormige mazen 5cm/5cm

- 1.50mH -2.50mH maas 30/280 beschikbaar

in 1.50mH en 2.00mH.
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(martergaas)
Maas 40/310 3.00mH zwart
1) Tennisdraad met losse palen: en groen beschikbaar

Hierbij kunnen de palen tot 3m uit elkaar geplaatst worden (indien er niet
met blindering gewerkt wordt of klimop in gaat groeien)

2) Met PVC-plaathouders

Hierbij kan er gewerkt worden met betonplaten van 2mL, 2.50mL, of
2.90mL x 30cmH

3) Met combipalen
Hierbij kan u werken met betonplaten van 2mL of 2.50mL x 40cmH




Blinderingsmaterialen voor de tennisdraad

U kunt hiervoor kiezen uit 6 soorten blinderingsmateriaal:

- Colorado (om schuin in te weven) - Florida

https://youtu.be/Sjaobl2H55A https://youtu.be/uKju5ULUwQS8

- Heidematten +- 4cm dik - Canada

https://youtu.be/DFhGKN6-
Sx4?list=PLyNTcUIH5fWO 9wSWWOKAoBYoT2Del
076



https://youtu.be/SjaobI2H55A
https://youtu.be/uKju5ULUwQ8
https://youtu.be/DFhGKN6-%20%20%20Sx4?list=PLyNTcUlH5fWO_9wSWWOKAoBYoT2DeIo76
https://youtu.be/DFhGKN6-%20%20%20Sx4?list=PLyNTcUlH5fWO_9wSWWOKAoBYoT2DeIo76
https://youtu.be/DFhGKN6-%20%20%20Sx4?list=PLyNTcUlH5fWO_9wSWWOKAoBYoT2DeIo76

Tuinpoort
=>» Met mazen van 5/5cm + ronde palen

Enkele tuinpoort Dubbele tuinpoort

Plan enkele tuinpoort VKH
met ronde palen dia60 uitvoering met muurplakken en aanslagpaal dia60 Plan dl._lbbele tuin_pool't VKH
met ronde palen dia76

uitvoering met twee muurplakken

uitvoering met twee palen dia60 kader 3l kader
uitvoering met twee palen dia7f v

o
kader 1250 6 1

O F————0
N~ ' e
- enies]

1
i
[P [ Uletop el Poort Kaderbreedte
| e 1 i i o 1

' P [ ' Poort Kaderbreedte 1B 25 kader 130 kader 1251 8 | 1,00 mB 99 cmB

! 6 :_2.5; kader :_2.5:_ 6 ! t £t 1L 1t 1 1.20 mB 119 emB
1,00 mB 99 cmB 1.50 mB 149 cmB
1,20 mB 118 cmB 2,00 mB 188 cmB
1,50 mB 148 cmB
2,00 mB 199 cmB

Blindering ook mogelijk (dit is een band om horizontaal of verticaal in te weven)

Dubbelstaafmat poort type Thor

=» Met mazen van 5/20 cm + vierkante palen

Enkele Thorpoort Dubbele Thorpoort
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Blindering ook mogelijk (= dezelfde band als bij de dubbelstaafmat panelen)



Panelen

U kunt de panelen nemen met of zonder betonplaat en met volgende
palen:

- H-gleufpalen in ral 9005 (zwart) of ral 7016 (antraciet)
- Met vierkante palen 60/60 in ral 9005, 7016 en 6005 (groen)
- Met ronde palen in ral 9005 en 6005

Als er met betonplaten gewerkt wordt kan u ook de 3 soorten palen
kiezen.

Alleen moet u een PVC-plaathouder gebruiken bij ronde en vierkante
palen (bij de H-gleufpalen past deze betonplaat mee in de gleuf).

3DX-panelen 4mm dik (enkel beschikbaar in zwarte kleur ral 9005)

-> Deze panelen kunnen niet dlcht gevlochten worden

Beschikbare hoogtes:

1.00mH x 2.5mL
1.36mHx “
1.56mHx “
1.7émHx “
1.96mHx “

3D-panelen 5mm dik (kleur: zwart, groen of antraciet)

-> Beschikbaar in 2.50mL

Beschikb
Met blindering: zonder blindering: SeCTIRare

hoogtes:

0.83mH
1.03mH

1.23mH
1.53mH
1.73mH
2.03mH
2.43mH




Dubbelstaafmatten 6/5/6 (enkel in zwarte kleur)
-> Beschikbaar in 2mL en 2.50mL

Beschikbare hoogtes:

0.63mH (enkel op

T

| A My | i o 2.50mL
s et e )

1.03mH
1.23mH
1.43mH
1.63mH
1.83mH

Dubbelstaafmatten 8/6/8 (kleur: zwart, groen en antraciet)

-> Beschikbaar in 2.50mL

Beschikbare
hoogtes:

0.83mH
1.03mH
1.23mH

1.43mH
1.63mH
1.83mH
2.03mH
2.43mH

-> Op de linkse foto ziet u een Thorpoort die is dicht gevlochten
met de vlechtband.



Houten afsluitingen

- Houten schermen

Dit kan in combinatie met de H-gleufpalen (deze paal is beschikbaar in
ral 9005, 7016 en 7039) en met betonnen palen.

Er zijn verschillende soorten schermen: multischermen, zware
schermen en standaard schermen (ook verticale schermen en gebogen
schermen beschikbaar in de standaard uitvoering).

-> Let op multischermen zijn alleen beschikbaar in 2mB x
1.80mH).

Beschikbaar in
volgende maten:

2mB x 0.42mH

SR = T 2mB x 0.82mH

e d —A—— 2mB x 1.22mH
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- Tand en groefplanken:

Dit kan in combinatie met de H-gleufpalen (deze paal is beschikbaar in
ral 9005, 7016 en 7039) en met betonnen palen.

De tand en groefplanken zijn 3.4cm dik en beschikbaar in 2mL en 3mL
(de planken van 3mL zijn voor aanpassingen te doen).




- Solideschermen

Dit kan in combinatie met de H-gleufpalen (deze paal is beschikbaar in
ral 9005, 7016 en 7039).

U kunt hier ook kiezen om met of zonder topprofiel te werken.

Schermen beschikbaar in
volgende maten:

1.99mB x 0.90mH
1.99mB x 1.55mH
1.99mB x 1.80mH
1.80mB x 1.80mH

-> De solidepoorten zijn beschikbaar in 1ImB x 1.80mH en 1mB x
1.92mH.

- Solide duo schermen

Dit kan ik combinatie met de H-gleufpalen (deze paal is beschikbaar in
ral 9005, 7016 en 7039).

U kunt hier ook kiezen om met of zonder topprofiel te werken.

- Solide duo poort beschikbaar in 1mB x
1.80mH en 1mB x 1.92mH
- Motief langs beide kanten

Schermen beschikbaar in
volgende maten:

- 1.99mB x 0.90mH
- 1.99mB x 1.55mH
- 1.99mB x 1.80mH




Houtproducten:

Kastanje hekwerk:

In het kastanje hekwerk kan u kiezen tussen 2 soorten, de “smalle”
kastanje met een afstand tussen de latjes van 5 cm en de “brede”
kastanje met een tussenafstand van 8cm tussen de latjes. | smalie kastanje:

0.50mH
0.80mH
1.00mH
1.20mH

1.50mH
1.75mH

Brede kastanje:

- 1.00mH
- 1.20mH

Kan geplaatst worden met de 2 soorten houten palen. Acaciapalen:

1.60mL dia8a 10
1.80mL dia8a 10
2.00mL dia8a 10
2.50mL dia 8 a 10

. : 2.20mL dia 10 3 12
Van houten palen hebben wij 3 soorten in ons gamma, e e

geimpregneerde palen, acaciapalen en kastanjepalen. 3.00mL dia 12 4 14

Bijhorende poortjes ook mogelijk.

Houten palen:

Kastanjepalen:

1.80mL dia8a 10
2.00mL “
2.50mL “
1.80mLdial0a 12
2.00mL “
2.50mL “

Geimpregneerde palen:

1.60mL dia 8
1.80mL dia9a 10
2.00mL “
2.20mL  “
2.50mL “

> 4 Ook langere ongepunte palen beschikbaar 3.00mL  “
2.50mLdia10a12
3.00mL dia 10a 12




Weide afsluitingen:

Ursusdraad:

Binnen de ursusdraad zijn er nog 3 soorten: lichte uitvoering, zware
uitvoering en wildgaas.

De lichte ursus heeft een draaddikte van 1.80mm en de bovenste en
onderste draad zijn 2.45mm.
Onderaan zijn er kleinere mazen en deze worden geleidelijk aan groter.

Beschikbare maten:

60.6.15 - 130.18.15
80.8.15 - 145.19.15
95.10.15 - 200.22.15
100.16.15

De zware ursus heeft een draaddikte van 3.00mm en de bovenste en
onderste draad zijn 3.7mm.

Onderaan zijn er kleinere mazen en deze worden geleidelijk aan groter
of u kunt ook kiezen voor allemaal grotere mazen.

Beschikbare maten:

80.8.15
100.6.15
120.7.15

100.10.15
120.11.15
140.12.15

Wildgaas bestaat in 180.14.15 en 200.15.15. Dit is een geknoopte gaas
met een specifieke ursusknoop en een hoge treksterkte.



Dit is slechts een greep uit ons gamma.
Wij hebben onder andere ook nog Pantanet draden, volieregaas,
paardenomheining, steenkorven en metalen maatpoorten.

Voor vragen, prijsoffertes of bestellingen kan u ons steeds telefonisch
of via mail contacteren. U mag ook altijd langskomen tijdens onze
openingsuren.

Vogelroedestraat 27, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 015/24 15 45

Mail: info@van-kerckhoven.be




